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Regały wspornikowe
standardowe
Kod produktu: QST

Symbol producenta: SMPLAST

Zakres cen:
od 0,00 zł do 0,00 zł

Lekki regał wspornikowy to praktyczne i ekonomiczne
rozwiązanie przeznaczone do magazynowania lekkich
oraz średnio ciężkich materiałów długich, takich
jak listwy, profile aluminiowe, rury z tworzyw
sztucznych, kształtowniki, pręty, elementy stolarki czy
półprodukty techniczne. Konstrukcja regału oparta jest
na stalowych słupach pionowych wyposażonych w 
regulowane ramiona wspornikowe, umożliwiające
elastyczne dopasowanie poziomów składowania.

Prezentowany regał wspornikowy jednostronny
charakteryzuje się prostą, a jednocześnie stabilną
budową. Zastosowane stężenia usztywniające
zwiększają sztywność całej konstrukcji, zapewniając
bezpieczne użytkowanie nawet przy intensywnej
eksploatacji. Otwarta forma regału umożliwia szybki i
wygodny dostęp do składowanych materiałów.

  

Główne cechy:

Polska produkcja

Rama i wsporniki wykonane z wytrzymałych
profili stalowych

Modułowa konstrukcja

Zapraszamy do naszego biura handlowego w
Warszawie, gdzie posiadamy ekspozycję i



można obejrzeć ofertowane regały, wózki i
inny sprzęt magazynowy.

Opis szczegółowy:

Lekki regał wspornikowy doskonale sprawdza się w małych i średnich magazynach, warsztatach, hurtowniach,
zakładach produkcyjnych oraz zapleczach technicznych, gdzie kluczowe znaczenie ma ergonomia oraz optymalne
wykorzystanie przestrzeni.

Dzięki modułowej konstrukcji regał można łatwo rozbudować, zmieniać układ ramion lub dostosować do zmieniających się
potrzeb magazynowych.
Regały wspornikowe to funkcjonalne rozwiązanie dla firm poszukujących prostego i bezpiecznego systemu składowania
dłużyc przy zachowaniu atrakcyjnych kosztów inwestycji.

Specyfikacja techniczna:

Wysokość 2000 lub 2500 mm
Szerokość przęsła 1350 mm
Długość podstawy jednostronny - 635 mm , dwustronny - 1180 mm
Długość wsporników jednostronny - 500 mm, dwustronny - 540 mm
Możliwe inne długości wsporników 180, 250, 320, 390, 450, 530 mm
Udźwig wspornika jednostronny - 200 kg , dwustronny - 170 kg
Regulacja wysokości wsporników co 75 mm
Wykończenie lakierowanie -niebieski RAL 5017 lub ocynkowane
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