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Wózki paletowe z
wagą z legalizacją
Kod produktu: UKZ-012WAGA

Symbol producenta: KPZ 71-9

Zakres cen:
od 6100,00 zł do 6100,00 zł

Nowoczesny wózek paletowy z wagą KPZ
71-9 i legalizacją klasy III, to idealne
rozwiązanie łączące funkcje transportu i
ważenia towarów w jednym urządzeniu. Dzięki
solidnej konstrukcji i precyzyjnemu systemowi
wagowemu ten model sprawdzi się w pracy
magazynowej, logistyce, produkcji oraz w
firmach, gdzie ważenie towarów musi
odbywać się sprawnie i bez dodatkowych
narzędzi.

  

Główne cechy:

Produkcja polska

Legalizacja klasy III – dopuszczony do
legalnego ważenia w obrocie handlowym i do
celów rozliczeniowych

Zintegrowany system ważenia – 4
przemysłowe czujniki tensometryczne
zapewniające stabilny i precyzyjny pomiar

Dokładność ważenia ok. ±0,2% w całym
zakresie pomiarowym

Funkcje wagowe – tarowanie, zerowanie,
brutto/netto, sumowanie ważeń

Czytelny wyświetlacz LCD – podświetlany
ekran ułatwiający odczyt w każdych
warunkach



Opis szczegółowy:

Wózek paletowy z wagą KPZ71–9E z legalizacją

Nowoczesny, przemysłowy ręczny wózek paletowy z wagą i legalizacją klasy III, zaprojektowany z myślą o
profesjonalnym ważeniu ładunków w miejscu ich transportu. Rozwiązanie to sprawdza się idealnie w firmach logistycznych,
magazynach, centrach dystrybucji oraz wszędzie tam, gdzie konieczne jest ważenie towarów z zachowaniem wymagań
metrologicznych.

???? Kluczowe cechy produktu

???? Legalizacja i ocena zgodności – wózek posiada ważną legalizację klasy III, co oznacza, że wyniki ważenia są 
uznawane w obrocie gospodarczym i do celów rozliczeniowych. Dzięki temu urządzenie może być używane tam, gdzie
wymagane jest pomiary metrologicznie zatwierdzone (np. w sprzedaży towarów lub wewnętrznych procesach
kontrolnych).

???? Profesjonalny system wagowy – wózek wyposażony jest w 4 wysokiej jakości tensometry (czujniki pomiarowe)
klasy przemysłowej, które zapewniają stabilne i dokładne ważenie w trakcie podnoszenia i transportu ładunku.

???? Dokładność pomiaru – typowa dokładność ważenia to około 0,2 %, co daje wiarygodne wyniki nawet przy dużych
obciążeniach.

???? Wyświetlacz LCD i panel sterujący – czytelny, podświetlany wyświetlacz oraz intuicyjny panel (np. KPZ 52-E7)
umożliwiają łatwy odczyt masy i obsługę funkcji takich jak tarowanie, przełączanie brutto/netto, automatyczne
zerowanie.

???? Zasilanie akumulatorowe – wbudowany akumulator zapewnia nawet do ~60 godzin pracy bez podłączenia do sieci,
co zwiększa mobilność i wygodę użytkowania.

???? Solidna konstrukcja przemysłowa – stalowa rama, trwały dyszel i odporne na zużycie gumowe koła z rolkami tandem
zapewniają wysoką wytrzymałość i komfort operowania wózkiem.

Specyfikacja techniczna:

Długość wideł: 1150 mm
Rozstaw wideł: 560 mm
Wysokość minimalna wideł: 85 mm
Wysokość maksymalna wideł 200 mm
Zasilanie: akumulatorowe 6V (czas eksploatacji ok. 60 godzin)
Zasilacz: 230V w zestawie
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