BM serwis

Wyposazenie magazynow
Rok zatozenia 1997

Karta katalogowa produktu

Drabina jezdna
stalowa MML

Kod produktu: MML-010

Symbol producenta: FCR

Zapytaj o cene

Drabina stalowa z barierkami i duzg platforma robocza.
Szerokie stopnie o ryflowanej powierzchni, pozwalaja na
wygodne wejscie na platforme robocza. Drabine
przemieszcza sie na 4 samonastawnych kotach
jezdnych. Po nacidnieciu na 1 stopien kota sa
podnoszone i drabina stabilnie spoczywa na 4
podporach wyposazonych w zaslepki z tworzywa. Aby
ponownie przemieszcza¢ drabine nalezy nacisna¢ noga
na mechanizm dZwigniowy wysuwajacy kota. Drabina
posiada certyfikat TUV.

Gtéwne cechy:

® stabilna konstrukcja z profili stalowych

® szerokie stopnie 15 cm ryflowane,
antyposlizgowe

® ze wzgledu na mate wymiary tatwa w
manewrowaniu

Opis szczegotowy:
Stalowa drabina magazynowa jezdna przeznaczona jest do bezpiecznej i wygodnej pracy na wysokos$ci w magazynach,
halach produkcyjnych oraz centrach logistycznych. Konstrukcja wykonana ze stali zapewnia wysoka wytrzymatos¢, stabilnos¢

oraz odpornos$¢ na intensywne uzytkowanie w warunkach przemystowych.

Drabina wyposazona jest w szerokie stopnie z ryflowanej blachy, ktére zwiekszaja przyczepnos¢ i bezpieczenstwo



uzytkownika. Ergonomiczny kat nachylenia stopni utatwia wchodzenie i schodzenie, nawet podczas czestego uzytkowania.
Porecze po obu stronach zapewniajg pewny chwyt oraz dodatkowg ochrone podczas pracy.

Stabilnos¢ konstrukcji gwarantuje sztywna podstawa jezdna, wyposazona w zestawy két umozliwiajace tatwe
przemieszczanie drabiny w miejscu pracy. Po ustawieniu drabina opiera sie stabilnie na podtozu, co pozwala na bezpieczne

wykonywanie czynnosci na wysokosci, takich jak kompletacja towaru, prace serwisowe czy obstuga regatéw magazynowych.

Dzieki solidnej konstrukcji i przemyslanemu projektowi drabina stanowi trwate i funkcjonalne rozwigzanie do zastosowan
profesjonalnych, wszedzie tam, gdzie liczy sie bezpieczehstwo, ergonomia i niezawodnos¢.

Specyfikacja techniczna:

Wysokos¢ robocza 330 cm

Wysokos¢ platformy 140 cm

Maksymalne obciazenie 150 kg

Wymiary podstawy 121x94 cm (ze stabilizatorami)

Kota 4 kota obrotowe i

Materiat stopni blacha aluminiowa ryflowana
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