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Waga magazynowa
platformowa KPZ 2
Kod produktu: XWN-1

Symbol producenta: KPZ 1

Zakres cen:
od 300,00 zł do 13000,00 zł

Waga platformowa KPZ 2 –
solidne rozwiązanie do
magazynu i produkcji

Waga platformowa KPZ 2 to wysokiej jakości
platforma przemysłowa zaprojektowana z myślą o
intensywnej i długotrwałej eksploatacji. Urządzenie
wyróżnia się wyjątkowo solidną i stabilną konstrukcją,
gwarantującą niezawodność w codziennej pracy.

Konstrukcja wykonana jest ze stali malowanej
proszkowo na kolor czarny, co zapewnia trwałość oraz
odporność na uszkodzenia mechaniczne. Platforma
robocza wykonana z blachy ryflowanej zwiększa
bezpieczeństwo użytkowania i stabilność ładunku.

Waga wyposażona jest w wysokiej klasy czujniki
tensometryczne DMS typu KPZ 502E-2 o stopniu
ochrony IP67 oraz klasie dokładności OIML C3, co
zapewnia precyzyjne i powtarzalne pomiary.

Urządzenie może współpracować z panelem sterującym
KPZ 52E-8 lub KPZ 51-18. Istnieje również możliwość
dostarczenia platformy bez miernika. Standardowo
waga wyposażona jest w 5-metrowy przewód
połączeniowy, zabezpieczony od strony platformy przed
uszkodzeniami mechanicznymi.

Waga posiada dopuszczenie do legalizacji w klasie III
oraz deklarację zgodności CE. Dostępna jest w wersji



przeznaczonej do legalizacji.

wersja z legalizacją (do rozliczeń handlowych)
lub bez do zastosowań wewnątrz-zakładowych

możliwość dopasowania zakresu i działki do
potrzeb klienta

różne wymiary platformy

wykonanie ze stali nierdzewnej (na
zamówienie)

  

Główne cechy:

Solidna, przemysłowa konstrukcja

Wysoka precyzja ważenia

Elastyczna konfiguracja

Czytelny wyświetlacz LCD

Opis szczegółowy:

Funkcje:

ustawianie zera,

 przełączenie brutto/netto,

100% tarowanie (możliwość wielokrotnej tary),

wskazania minusowe

Możliwość ustawienia przez menu:

kontroli wartości zadanej- lub wartości granicznej,

automatyczna funkcji testu samoczynnego

Wyświetlacz:

ustawianie zera,



ciężar netto/brutto,

tarowanie,

stabilność,

stan ładowania,

wskazania LOW-Bat,

kontrola wartości zadanej.

System ważący:

4 wysokiej jakości tensometry typ KPZ 502E-2 DMS, IP67, OIML C3.

Dopuszczenie do legalizacji EU klasa.

Panel sterujący – wersja z legalizacją

Typ: KPZ 52E-8

Solidna obudowa elektroniki z wytrzymałego ABS

Duże, wygodne przyciski

6-pozycyjny wyświetlacz LCD z podświetleniem

Wysokość cyfr: 26 mm

Automatyczny test przy uruchomieniu



Funkcja pełnego (100%) tarowania

Wskazanie wartości ujemnych

Automatyczne zerowanie

Temperatura pracy: od –10°C do +40°C

Zasilanie sieciowe 230V / 50Hz

Panel sterujący – wersja bez legalizacji

Typ: KPZ 52-18

Obudowa z trwałego tworzywa ABS

6-pozycyjny wyświetlacz LCD (wysokość cyfr 30 mm) z symbolami statusu

Oddzielny włącznik i wyłącznik
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