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g v 7 Drabiny dwustronne
i Krause Stabilo

- » Kod produktu: DKE-2xx
o ¢ Symbol producenta: STABILO
i P Zakres cen:
P od 537,60 zt do 1867,20 zt

— Drabina dwustronna Krause Stabilo to solidna,
profesjonalna drabina wykonana z aluminium,
przeznaczona do pracy zaréwno w zaktadach, jak i przy
domowych zadaniach. Dzieki konstrukcji z wejsciem z
obu stron zapewnia wygodny dostep z dowolnej strony i
podnosi komfort uzytkowania.

Model ten cechuje sie mocnymi przegubami
aluminiowymi oraz profilowanymi stopniami o
gtebokosci 80 mm, ktére zwiekszajg stabilnos¢ i
bezpieczenstwo podczas wchodzenia. Elementy
drabiny, takie jak przeguby i pasy zabezpieczajgce, sg
trwale mocowane $rubami, co dodatkowo wzmacnia
catos¢ konstrukgcji.

Antyposlizgowe stopki (SafetyCap) poprawiaja
stabilnos¢ na réznych powierzchniach, a dzieki
mozliwosci ztozenia drabiny zajmuje ona minimalng
przestrzeh podczas transportu i przechowywania.

Drabina ta zostata zaprojektowana z myslg o
uzytkownikach, ktérzy potrzebujg trwatego i
bezpiecznego narzedzia do pracy na wysokosci -
idealna do codziennych zastosowan.



Gtéwne cechy:

® Wytrzymate profile aluminiowe - odporne na
odksztatcenia i intensywng eksploatacje.

® Szerokie, profilowane stopnie (ok. 80 mm) -
antyposlizgowa powierzchnia poprawiajgca
stabilnos¢ uzytkownika.

® \Wzmocnione potgczenia $rubowe - zwiekszona
sztywnosc i bezpieczenstwo catej konstrukcji.

® Pasy zabezpieczajace przed nadmiernym
rozstawieniem - kontrola maksymalnego kata
rozstawu.

® Antyposlizgowe stopki (SafetyCap) - stabilne
oparcie na réznych typach podtoza.

Opis szczegoétowy:

Drabina dwustronna od KRAUSE Systems to propozycja dla wymagajacych uzytkownikéw, ktérzy oczekujg maksymalnej
stabilnosci, komfortu i trwatosci. Zaprojektowana z myslg o intensywnej eksploatacji, doskonale sprawdzi sie zaréwno w
profesjonalnych zastosowaniach, jak i podczas ambitnych prac domowych.

Dwustronne wejscie pozwala na swobodna prace z kazdej strony, zwiekszajac wygode i oszczedzajgc czas. Szerokie,
profilowane stopnie zapewniajg pewne oparcie dla stdp, a solidna aluminiowa konstrukcja gwarantuje wytrzymatos¢ przy
zachowaniu stosunkowo niskiej wagi. To potgczenie bezpieczehstwa i funkcjonalnosci, ktére realnie przektada sie na komfort
pracy na wysokosci.

Mocne przeguby oraz trwate potaczenia elementéw konstrukcyjnych podnosza sztywnos¢ catej drabiny, dajac uzytkownikowi
poczucie stabilnosci nawet podczas diuzszych zadan. Antyposlizgowe stopki skutecznie chronig przed przesuwaniem sie
drabiny na réznych powierzchniach, zwiekszajac bezpieczenstwo uzytkowania.

Mozliwos¢ tatwego sktadania sprawia, ze drabina jest wygodna w transporcie i nie zajmuje duzo miejsca podczas
przechowywania. To niezawodne narzedzie, ktére taczy niemiecka precyzje wykonania z praktycznymi rozwigzaniami,
odpowiadajacymi na realne potrzeby profesjonalistéw i wymagajacych majsterkowiczéw.
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A= wm 2,25 2,50 2,70 2,95 3,20 3,40 3,90 4,35
A :I:B B= wm 025 0,50 0,70 095 1,20 1,40 1,90 2,35
C= wm 0,80 1,05 1,30 1,55 1,80 2,05 2,55 3,05
D
D= w m 0,75 0,95 1,20 1,40 1,65 1,90 2,35 2,80
Powierzchnia rozstawienia ok wm 072x 090x 107x 125x 143x 161x 197x | 233x
’ 047 0,50 0,53 0,55 0,58 0,61 0,67 0,73
Waga produktu ok. w kg 4.8 6,2 76 9,0 104 12,0 15,2 19,0
Szerokosé (B) ok. wm 0,50 0,50 0,55 0,55 0,60 0,65 0,70 0,75
VI‘ Gtebokosé (T) ok. w m 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 018
V —
B Dlugosé (L) ok. wm 0,80 1,05 1,30 1,55 1,80 2,05 2,55 3,05
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