BM serwis

Wyposazenie magazynow

Rok zatozenia 1997

Karta katalogowa produktu

Stoty warsztatowe
TECHNO EXPERT

Kod produktu: XRR SWT07-1

Symbol producenta: ST 20/10

7980,00 zi

Stoty warsztatowe z tej serii to solidne i trwate
stanowiska pracy, zaprojektowane z myslg o
intensywnym uzytkowaniu w warsztatach, serwisach
oraz zaktadach produkcyjnych. Ich konstrukcja opiera
sie na stalowych elementach wykonanych z blachy o
grubosci 1 mm, natomiast nogi stotu wykonane sa z
jeszcze mocniejszej blachy o grubosci 3 mm, co
zapewnia wysoka stabilnos$¢ oraz odpornosé na duze
obcigzenia.

Blat roboczy wykonany jest z wytrzymatej sklejki
lisciastej o grubosci 40 mm. Taka grubos$¢ gwarantuje
duza odpornos$¢ na uderzenia, nacisk oraz codzienng
eksploatacje, a jednoczesnie zapewnia komfort pracy
nawet przy ciezszych elementach i narzedziach.

Katalog mebli Techno Expert do pobrania w sekcji
Dokumentacja

Gtowne cechy:

® Wiele mozliwosci aranzacji

® Solidna, lekka i stabilna konstrukcja
® Wytrzymaty blat roboczy

® Regulowana wysokos¢

® Kolorystyka i estetyka



Opis szczegotowy:

Korpus stotu warsztatowego wykonany jest z wysokiej jakosci blachy stalowej o grubosci 1 mm, natomiast nogi z wytrzymatej
blachy o grubosci 3 mm, co zapewnia stabilnos$¢ catej konstrukcji nawet przy duzych obcigzeniach.

W modelach wyposazonych w szafki zastosowano drzwi zamykane na solidny zamek cylindryczny, umozliwiajgcy bezpieczne
przechowywanie narzedzi i akcesoriéw.

Blat roboczy wykonany jest z trwatej sklejki liSciastej o grubosci 40 mm, odpornej na intensywnga eksploatacje, uderzenia oraz
nacisk.

Stoty dostarczane sa w elementach, co utatwia transport oraz pozwala na szybki i prosty montaz na miejscu uzytkowania.

W zaleznosci od wybranej wersji, dopuszczalne obcigzenie wynosi:

e 450 kg - dla wers;ji ,jedynka”,
¢ 900 kg - dla wersji ,,dwéjka”,

¢ 1350 kg - dla wersji ,tréjka”.

Stoty z serii Techno Expert nie wystepujg jako produkty zaindeksowane - nalezy je kompletowac z podzespotéw wskazanych w
opisie. Podana cena obejmuje jednak catg przedstawiona konfiguracje, co pozwala w prosty sposéb okresli¢ koszt
kompletnego stanowiska pracy.

Dostepne kolory:

RAL 7035 RAL 1015 RAL 1022 RAL 2004 RAL 3005 RAL 2020
o 00
RAL 5010 RAL 5012 R4L 5018 RAL 8011 RAL 5033 RAL T4
AL 7032 RAL 8016 RLAL 9005 RAL 9010
Specyfikacja techniczna:
Szerokosc¢ stotow 800 ,1400 lub 2000 mm

Gtebokos¢ stoté 700 mm



Blat sklejka lisciasta 40 mm, lakierowana od strony roboczej

Nosnos¢ stotu 450, 900 lub 1350 kg (w zaleznosci od szerokosci)

Obciazenie szuflad max. 50 kg

Grubos¢ blachy nogi 3 mm

Grubos¢ blachy konstrukcja 1,5 mm

Zamek cylindryczny, centralny
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