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Nagrzewnice
elektryczne 1-22 kW
Kod produktu: GMR-134

Symbol producenta: BLP

Zakres cen:
od 415,00 zł do 2950,00 zł

Nagrzewnice elektryczne to wydajne i
bezpieczne rozwiązanie do ogrzewania hal,
magazynów, warsztatów, budów oraz
pomieszczeń użytkowych. Zapewniają czyste
ciepło bez spalin, zapachu i wilgoci, dzięki
czemu mogą pracować w zamkniętych
przestrzeniach bez konieczności dodatkowej
wentylacji. Urządzenia działają natychmiast po
włączeniu, oferują regulację mocy oraz
wbudowany termostat do utrzymania zadanej
temperatury, a zabezpieczenia przed
przegrzaniem gwarantują bezpieczną
eksploatację. Ich kompaktowa konstrukcja i
mobilność sprawiają, że nagrzewnice
elektryczne są wygodnym, ekonomicznym i
uniwersalnym źródłem ciepła w wielu
zastosowaniach.

  

Główne cechy:

Szybkie nagrzewanie pomieszczeń

Wysoka moc grzewcza przy kompaktowych
wymiarach

Prosta i intuicyjna obsługa

Wysoka wydajność przepływu powietrza



Opis szczegółowy:

Symbol Moc (kW) Przepływ
powietrza

(m3/h)

Prąd
znamionowy

(A)

Zasilanie
(V/Hz)

Nagrzewnice
GMR-100 B2IT 1/2 184 8,7 230/50
GMR-101 B3,3IT 1,65/3,3 510 14,5 230/50
GMR-102 B5IT 2,5/5 510 3x7,2 400/50
GMR-103 B9IT 4,5/9 800 3x13 400/50
GMR-104 B15IT 7,5/15 1700 3x22 400/50
GMR-105 B22IT 11/22 2400 3x32 400/50
Akcesoria
GMR-110 4511.031 5 m przewód

zasilający
do B5IT, B9IT

GMR-111 4511.032 10 m przewód
zasilający

do B5IT, B9IT

GMR-112 4511.033 5 m przewód
zasilający

do B15IT
B22IT

GMR-113 4511.034 10 m przewód
zasilający

do B15IT,
B22IT

Nie zużywają tlenu

Brak spalin, zapachu, wilgoci

Przełącznik lato-zima służący wyłącznie do wentylacji

Cicha praca

Silnik z wyłącznikiem termicznym

Elementy grzewcze wykonane ze stali nierdzewnej

Termostat przegrzania

Wbudowany termostat monitorujący temperaturę w pomieszczeniu

Możliwość regulacji mocy

Mocna i trwała stalowa konstrukcja

Automatyczny reset (oprócz modelu B9IT)

Automatyczny termostat przegrzania



Specyfikacja techniczna:

Rodzaj elektryczna
Moc grzewcza od 1 do 22 kW (w zależności od urządzenia)
Regulacja mocy dwustopniowa

  
  

  BM Serwis
  Dział Handlowy i Sklep:
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